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ES 4

INFORMACIÓN GENERAL

Atención: estas instrucciones de montaje son aplicables a varios tipos de campanas extractoras. Pueden incluir informa-
ción que no sea de aplicación a su campana extractora.

Generalidades
Estas son las instrucciones de montaje de la campana extractora Novy que se indica en la portada. Las instrucciones de 
uso figuran en un manual aparte entregado también con esta campana. Lea atentamente estas instrucciones antes de la 
instalación y puesta en servicio de la campana telescópica. Se recomienda que la instalación sea efectuada exclusiva-
mente por una o varias personas cualificadas. 

Saque con cuidado la campana del embalaje. 

La campana debe instalarse sobre una placa de cocina o placa dominó y está destinada únicamente a un uso doméstico. 
Los modelos 661, 662 y 663 están destinados a su instalación en un mueble de cocina de 60 cm de ancho y los modelos 
691, 692 y 693 están destinados a su instalación en un mueble de cocina de 90 cm de ancho. La campana extractora 
ocupa la parte trasera del mueble de cocina, de manera que la parte delantera se puede utilizar para guardar cosas. 

La altura mínima de instalación recomendada es de: 60 cm por encima de una placa eléctrica/vitrocerámica, 65 cm por 
encima de una placa de gas y 75 cm por encima de una placa de inducción. 

Importante antes de iniciar el montaje
En las páginas 2 y 3 de estas instrucciones de montaje encontrará los dibujos de montaje. Antes de proceder al montaje, 
tenga en cuenta los siguientes consejos:
•	 Para un montaje más sencillo de la campana telescópica, se recomienda que lo realice un mínimo de 2 personas.
•	 Compruebe con ayuda del dibujo de la página 2 si ha recibido todos los materiales de montaje.
•	 Sitúe la toma de corriente de tal manera que quede cerca de la campana telescópica.
 
Extracción o recirculación
Antes de proceder al montaje, debe elegir si va a instalar un conducto de extracción hacia el exterior o si va a instalar 
la campana como una campana de recirculación. Si usted opta por la recirculación, Novy le ofrece el equipo de recircu-
lación con número de referencia 662.400 para los modelos 661, 662 y 663 y el equipo de recirculación con número de 
referencia 692.400 para los modelos 691, 692 y 693. 

INSTALACIÓN

Siga los dibujos de montaje de las páginas 2 y 3.

Dimensiones del hueco: 
661-662-663: 	 560-570 mm x 180 mm
691-692-693: 	 860-870 mm x 180 mm
•	 La campana debe colocarse de tal manera que la parte frontal del reborde delantero de la campana quede al ras 

de la parte frontal de la puerta del mueble.
•	 Debe existir una toma de corriente cerca de la campana telescópica. Debe ser posible desconectar la campana 

del suministro eléctrico en caso necesario. La campana está provista de un cable de conexión y debe enchufarse 
a una toma de corriente con conexión a tierra. La sustitución del cable de conexión debe ser efectuada por un 
instalador autorizado. La potencia y el consumo figuran en la etiqueta de especificaciones que se encuentra en el 
lado interior de la campana.

•	 Atención: en los modelos 662, 663, 692 y 693 la salida de conexión para el conducto de extracción sobresale en 
la parte frontal, lo que reduce el espacio para guardar cosas en la parte delantera del mueble.

Los dos estribos de suspensión (603020) se sujetan a ambos lados del mueble de cocina con 2 x 2 tornillos de ca-
beza redonda de 4,2x9,5 mm (906151). En los dibujos de montaje fíjese en el número de modelo correcto.

Coloque la campana en el hueco del mueble de cocina y empújela hacia arriba. Las abrazaderas del lateral de la 
campana descansarán sobre los estribos de suspensión en el lateral del mueble de cocina. Apriete los tornillos de 
las abrazaderas de la campana para fijarla bien en el mueble.

Abra el cajón, para ver los orificios de fijación. Aquí se fija la campana al suelo del mueble con los tornillos para ma-
dera 3,5x16 mm de acero inoxidable (906140). Para las campanas con un ancho de 60 cm se necesitan 4 tornillos y 
para las campanas con un ancho de 90 cm se necesitan 6 tornillos.

Si lo desea y en función de la profundidad del mueble de cocina, existe la posibilidad de montar o no la moldura. La 
distancia desde la parte trasera de la campana hasta la pared será como máximo de 80 mm. Sierre la moldura con 
la anchura deseada. Atención: ¡debe conservarse el lado con el borde levantado! Retire la capa protectora de la cara 
superior de la cinta.
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ES 5

Desengrase la pestaña de fijación A de la campana con ayuda del paño desengrasante incluido (661057). A conti-
nuación,
con un movimiento de empuje, instale la moldura en la campana.

Puede sustituir el reborde delantero por uno con la forma o en el color de la cocina. Para poder cambiar el reborde 
delantero debe retirar primero el cajón. A continuación, retire los tornillos en ambos lados del cajón. Ahora puede 
retirar el reborde delantero de la campana.

Desatornille únicamente el estribo de montaje y colóquelo en el nuevo reborde delantero. Después, sitúe el nuevo 
reborde delantero en la campana.

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

Para un funcionamiento óptimo de la campana, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos durante la insta-
lación.

En caso de uso de un conducto de extracción redondo:
•	 Utilice tubos lisos e ignífugos con un diámetro interior igual al diámetro exterior de la salida de conexión de la campa-

na. Estire del todo los conductos flexibles y córtelos a medida.
•	 No reduzca el diámetro de extracción. Ello reduciría la capacidad y aumentaría el nivel de ruido.
•	 En caso de conexión a un conducto de extracción corto, puede ser preferible instalar en el conducto una válvula de 

retención para evitar la entrada de aire.
•	 Utilice una abrazadera para tubos o cinta de aluminio para conseguir una conexión estanca.
•	 Para la extracción a través de la fachada exterior, utilice la rejilla de pared exterior.
•	 En caso de uso de un conducto de extracción plano:
•	 Utilice conductos planos con las esquinas redondeadas y conductores de aire en las curvas. Estos conductos están 

disponibles en Novy.

Generalidades:
•	 Instale el conducto lo más corto posible y con el menor número posible de curvas hacia el exterior.
•	 Evite las curvas en ángulo recto. Utilice curvas redondeadas para una buena conducción del aire.
•	 En caso de extracción por la fachada exterior a través de una pared doble, procure que el conducto de extracción 

atraviese por completo la cámara aislante, saliendo un poco hacia el exterior.
•	 En caso de extracción a través del tejado, utilice una tubería de tejado de doble pared con una sección suficiente.
•	 No conecte nunca a un conducto de salida de humos.
•	 Asegúrese de que exista ventilación suficiente. La entrada de aire fresco se puede conseguir abriendo un poco una 

ventana o una puerta exterior o instalando una rejilla de ventilación.
•	 Para un cierre hermético, utilice la cinta aislante blanca incluida (801-006).

ACCESORIOS

Recirculación
Si usted opta por la recirculación, Novy le ofrece filtros de carbón que se instalan en la campana.

Otros accesorios
Número de referencia de los distintos accesorios:				  
- Abrazadera para tubos ajustable a Ø 60-135 mm				    906290 		
- Abrazadera para tubos ajustable a Ø60-215 mm				    906291 		
- Cinta de aluminio de 50 m						      906292 		
- Rejilla de pared exterior de tipo MGE de lamas de aluminio			   906178 		
- Válvula de retención TSKE125 Ø 125 mm					     906431 		
- Válvula de retención TSKE150 Ø 150 mm					     906432 		
- RVS cleaner: producto de mantenimiento para la limpieza del acero inoxidable	 906060 		
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IT 6

AVVERTENZE GENERALI

Nota: le presenti istruzioni di montaggio si applicano a diversi tipi di cappe. È possibile che alcune informazioni descritte 
non si applicano alla sua cappa.

Informazioni generali
Le presenti istruzioni di montaggio sono riferite alla cappa Novy indicata sul frontespizio. Il manuale d’uso è un libretto 
separato, anch’esso incluso nella fornitura della cappa. Leggere attentamente e per intero le presenti istruzioni prima di 
eseguire l’installazione e la messa in servizio della cappa telescopica. Si raccomanda di far eseguire l’installazione esclu-
sivamente a una o più persone qualificate. 

Estrarre con cautela la cappa dall’imballaggio. 

La cappa deve essere disposta sopra un piano o apparecchio di cottura ed è destinata esclusivamente all’utilizzo dome-
stico. I tipi 661, 662 e 663 sono destinati all’incasso in un mobile da cucina largo 60 cm e i modelli 691, 692 e 693 sono 
destinati all’incasso in un mobile da cucina largo 90 cm. La cappa occupa la parte posteriore del pensile in modo che la 
parte anteriore resti disponibile come armadietto. 

L’altezza minima di montaggio raccomandata è di: 60 cm sopra un piano cottura elettrico/ceramica, 65 cm sopra un piano 
cottura a gas e 75 cm sopra un piano cottura a induzione. 

Importante - prima di iniziare il montaggio
Alle pagine 2 e 3 delle presenti istruzioni di montaggio si trovano i disegni di montaggio. Prima di iniziare il montaggio 
prendere in considerazione i seguenti consigli di montaggio:
•	 Per facilitare il montaggio della cappa telescopica si raccomanda di eseguirlo in almeno 2 persone.
•	 Controllare sulla base del disegno a pagina 2 che tutti i materiali di montaggio siano stati consegnati.
•	 Posizionare la presa di corrente in modo che questa venga a trovarsi nelle vicinanze della cappa telescopica.
 
Espulsione o ricircolo
Prima di iniziare l’installazione bisogna avere deciso se si intende eseguire un canale di espulsione verso l’esterno o si 
vuole utilizzare la cappa come dispositivo di ricircolo. Se si sceglie il ricircolo, Novy offre il kit per il ricircolo con il codice 
articolo 662.400 per i modelli 661, 662 e 663 e il kit di ricircolo con il codice articolo 692.400 per i modelli 691, 692 e 693. 

INSTALLAZIONE

Seguire i disegni di montaggio alle pagine 2 e 3.

Dimensioni del ritaglio: 
661-662-663: 	 560-570 mm x 180 mm
691-692-693: 	 860-870 mm x 180 mm
•	 La cappa deve essere montata in modo che la parte anteriore della cornice anteriore in posizione chiusa sia a pari 

con la parte anteriore della porta del mobile.
•	 Deve essere presente una presa di corrente nei pressi della cappa telescopica. La cappa deve poter essere messa 

fuori tensione in caso di necessità. La cappa è dotata di un cordone con presa di terra e deve essere collegata ad 
una presa elettrica con messa a terra. La sostituzione del cordone di alimentazione deve sempre essere effettuata 
da un tecnico qualificato. I valori della potenza e del consumo di corrente sono indicati sulla targhetta identificativa 
situata sul lato interno della cappa.

•	 Nota: nei tipi 662, 663, 692, e 693 il terminale di raccordo del drenaggio sporge nella parte anteriore, riducendo la 
quantità di spazio utilizzabile come armadietto nella parte anteriore del mobile.

Le due staffe di sospensione (603020) vanno avvitate sui lati opposti del mobile da cucina con 2 viti da 4,2 x 9,5 mm 
a testa tonda (906151) per lato. Accertarsi che questi disegni di montaggio riportino il numero del modello voluto!

Ora inserire la cappa nel ritaglio del mobile da cucina e spingerla verso l’alto. I morsetti di supporto sul lato della 
cappa si appoggiano sulle staffe di montaggio nel lato del mobile da cucina. Avvitando le viti dei morsetti della cappa, 
questa può essere montata saldamente nel mobile.

Facendo scorrere in fuori il vassoio i fori di montaggio divengono visibili. Qui la cappa viene avvitata al fondo del 
mobile con viti a legno 3,5x16 mm in acciaio inox (906140). Per le cappe larghe 60 cm, queste sono 4 viti e per le 
cappe larghe 90 cm sono 6 viti.

Se lo si desidera e a seconda della profondità del mobile da cucina, è possibile scegliere se montare la fascia deco-
rativa o non montarla. La distanza tra il lato posteriore della cappa aspirante e il muro può essere di fino a 80 mm. 
Segare la fascia decorativa alla larghezza desiderata. Attenzione, il lato con il bordo sollevato deve essere conserva-
to! Rimuovere lo strato protettivo che si trova sul lato superiore del nastro.
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IT 7

Sgrassare il bordo di fissaggio A della cappa utilizzando il panno sgrassante in dotazione (661057). Quindi
fissare la fascia decorativa alla cappa esercitando una pressione.

È possibile decidere di sostituire la cornice frontale con una cornice della forma o del colore della propria cucina. Per 
cambiare la cornice anteriore bisogna estrarre il vassoio. Quindi svitare completamente le viti di destra e di sinistra 
sul lato del vassoio scorrevole. La parte anteriore della cornice frontale può ora essere rimossa.

Svitare solo la staffa di montaggio dalla cornice frontale e posizionarla sulla nuova cornice frontale. Quindi posizio-
nare la nuova cornice frontale sulla cappa.

INSTALLAZIONE DEL CANALE DI ESPULSIONE

Per un funzionamento ottimale della cappa aspirante è importante prestare attenzione ai punti seguenti durante l’instal-
lazione.

Se si utilizza un canale di scarico tondo:
•	 Utilizzare tubi lisci non infiammabili con diametro interno pari al diametro esterno del raccordo di connessione della 

cappa. Estendere al massimo i canali flessibili e tagliarli a misura.
•	 Non ridurre il diametro dello scarico. Ciò ne ridurrebbe la capacità causando un incremento del livello di rumorosità.
•	 In caso di raccordo con un condotto di scarico corto può essere opportuno montare una valvola di non ritorno nel 

condotto per impedire l’ingresso del vento.
•	 Utilizzare una fascetta o un nastro d’alluminio per eseguire collegamenti a tenuta.
•	 In caso di scarico attraverso la facciata utilizzare un’apposita griglia da parete esterna.
•	 Se si utilizza un canale di scarico piatto:
•	 Utilizzare canali piatti con angoli arrotondati e convogliatori dell’aria nelle curve. Questi canali sono disponibili presso 

Novy.

Considerazioni generali:
•	 Realizzare il condotto quanto più possibile corto e privo di curvature.
•	 Evitare le curve ad angolo retto. Utilizzare curve arrotondate per un buono scorrimento del flusso d’aria.
•	 Se si usa uno scarico su facciata esterna che attraversa un’intercapedine nel muro, accertarsi che il condotto di scarico 

attraversi per intero l’intercapedine e sporga leggermente verso l’esterno.
•	 In caso di scarico attraverso il tetto, utilizzare un elemento di attraversamento a doppia parete con diametro di pas-

saggio sufficiente.
•	 Non collegare mai lo scarico ad una canna fumaria.
•	 Fornire una ventilazione d’ingresso adeguata. L’ammissione dell’aria fresca può essere realizzata socchiudendo una 

finestra o una porta esterna o installando una griglia d’immissione.
•	 Per una tenuta ermetica utilizzare il nastro isolante bianco (801-006).

ACCESSORI

Ricircolo
Se si sceglie il ricircolo, Novy offre dei filtri al carbone posizionabili nella cappa.

Altri accessori
Codici prodotto dei diversi accessori:					   
- Campo di regolazione fascetta Ø60-135 mm				    906290 		
- Campo di regolazione fascetta Ø60-215 mm				    906291 		
- Nastro d’alluminio da 50 m 						      906292 		
- Griglia a parete esterna tipo MGE alluminio, a lamelle			   906178 		
- Valvola di non ritorno TSKE125 Ø125mm					     906431 		
- Valvola di non ritorno TSKE150 Ø150mm					     906432 		
- RVS cleaner: prodotto di pulizia per la manutenzione dell’acciaio inox		  906060 		
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NOVY nv se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin condiciones la construcción y los precios de sus productos.

NOVY nv si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso la struttura e i prezzi dei suoi prodotti.
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