NOVY Fichatécnica

Campanas telescopicas
Novy Telescopic 60 cm
Acero inoxidable

EAN 5414425006632

Etiqueta energética

663|21

= Clase de eficiencia energética (campana EEI) C

= Consumo de energia anual (kWh/afio) (campana AEC) 82,1

= Clase de eficiencia hidrodinamica (campana FDE) D

= Clase de eficiencia iluminacion (campana LE) A

= Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE) E
Funciones y caracteristicas

= Motor Integrado

= Silenciador Integrado

= Recirculacion Opcional

= Funcion InTouch Opcional

= Auto stop - Parada automatica después de 3h -

= Parada diferida (minutos) 10

= Filtro de grasa 605014

= Numero de filtros de grasa

= Indicacion de limpieza del filtro de grasa

= Indicacioén de limpieza del filtro de recirculacion

= Mandos

= Numero de velocidades

= Ajuste de potencia con conmutacion automatica (minutos)

Dimensiones

1

Botonera electronica
3 + power
6

= Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)
= Hueco de encastre (LXA) (mm)
= Dimensiones minimas mueble alto (LxAxh) (mm)

598 x 290 x 405
560 x 180
600 x 280 x 450

= Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora 650 - 750

con placa de induccién (Hmin-Hmax)(mm)

= Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana 650 - 750

extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)

= Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana ~ 600 - 750

extractora con placa de coccion eléctrica o ceramica (Hmin-Hmax)(mm)

= Diametro de salida de aire (mm) 150

= Posicién de la salida del aire/motor Arriba
lluminacion

= Tipo de iluminacion funcional LED

* lluminacion funcional regulable -

= Soft-ON/OFF .

* Numero de puntos de luz para la iluminacion funcional 2

= Consumo total de iluminacion funcional (W) 4

= Luz de color funcional (K) 2700
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Caudal y nivel de ruido

66321

= Caudal salida libre (m3/h) 940
= Caudal de descarga 1 (m3/h) / Velocidad maxima de descarga de presion 285/ 187
1 (Pa)
= Caudal de descarga 2 (m3/h) / Velocidad maxima de descarga de presion 397 / 287
2 (Pa)
= Caudal de descarga 3 (m3/h) / Velocidad maxima de descarga de presion 473 / 336
3 (Pa)
= Velocidad maxima de descarga de caudal (m3/h) (Qboost) / Velocidad 614/ 411
maxima de descarga de presion (Pa)
= Velocidad de descarga de presion sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de 36/47
descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))
= Velocidad de descarga de presion sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de 43 /55
descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))
= Velocidad de descarga de presion sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de 47 /58
descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))
= Velocidad maxima de descarga de presion sonora (dB(A)) / Velocidad 51/63
maxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)

Caracteristicas técnicas
= Potencia maxima (W) 181
= Voltaje (V) 230
* Frecuencia (Hz) 50
= Consumo de energia en modo de espera (Ps) (W) 0.29
= Peso neto (kg) 14,5

= Longitud del cable de alimentacion (m)

1,1
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Plano técnico
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Accesorios

66321

Kit de recirculacion

662400

<

' 906450

Kit instalacion

.‘ P 990021

’ 990030

Kit filtro monoblock directo para telescopica perimetral 661, 662,

663

Rejilla superior para recirculacion en mueble alto

Kit mando a distancia (InTouch)

Kit conexién valvula exterior o iluminacién externa
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66321

Curva de eficiencia motor
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