NOVY Danetechniczne

Do zabudowy
Essence
Stal nierdzewna

EAN 5414425008292

Etykieta energetyczna

82902

= Klasa wydajno$ci energetycznej (EEI okapu) B
= Roczne zuzycie energii (kWh/rok) (AEC okapu) 61,9
= Klasa wydajno$ci przeptywu dynamicznego (FDE okapu) C
= Klasa efektywno$ci o$wietlenia (LE okapu) A
= Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego (GFE okapu) B
Funkcje i cechy
= Sterowanie Przyciski
* Liczba ustawien predkosci 4
= Silnik Zintegrowane
= Dodatkowe wyciszenie Bez
= Recyrkulacja Opcjonalne
= Auto stop -
= llo$¢ filtrow przeciwttuszczowych 2
= Filtr przeciwttuszczowy 829020

= WskaZznik zabrudzenia filtra przeciwttuszczowego
= Wskaznik zabrudzenia filtra weglowego

Wymiary

= Wymiary produktu (SxGxW) (mm)

846 x 296 x 279

= Szerokos$¢ kotnierza (mm) 12

= Wymiary wyciecia (SxG) (mm) 825 x 275

= Minimalny wymiar szafki (SxGxW) (mm) x 600 x

= Zalecana wysoko$¢ montazu nad ptytg indukcyjng (Wys.min.-Wys.maks.) 650 - 750

(mm)

= Zalecana wysoko$¢ montazu nad plytg gazowg (Wys.min.-Wys.maks.) 650 - 750

(mm)

= Zalecana wysoko$¢ montazu nad plytg ceramiczng (Wys.min.-Wys.maks.) 600 - 750

(mm)

= Srednica wylotu (mm) 150

= Pozycja wylotu Gora
Oswietlenie

= Typ o$wietlenia funkcjonalnego Led

* Przyciemniane o$wietlenie -

= Oddzielny wtgcznik / wytgcznik -

= Zuzycie energii oSwietlenia funkcjonalnego (W) 7
Wydajno$¢ & Gto$nos¢

* Wydajno$¢ (m3/h) 581

= Wydajno$¢ przy predkosci 1 wyciag (m3/h) / Cisnienie przy predkosci 1 199 / 259

wyciag (Pa)
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Wydajno$¢ & GtoSnos¢

= Wydajno$¢ przy predkosci 2 wycigg (m3/h) / Cisnienie przy predkosci 2 299 / 381
wyciag (Pa)

= Wydajno$¢ przy predkosci 3 wycigg (m3/h) / Cisnienie przy predkosci 3 399 / 451
wyciag (Pa)

= Wydajno$¢ przy predkosci 4 wyciag (m3/h) / Cisnienie przy predkosci 4 521 /488
wyciag (Pa)

= Cinienie akustyczne przy predkosci 1 wycigg (dB(A)) / Moc akustyczna 23/ 34
przy predkosci 1 wyciag (dB(A))

= Cisnienie akustyczne przy predkosci 2 wycigg (dB(A)) / Moc akustyczna 28/ 39
przy predkosci 2 wyciag (dB(A))

= Cinienie akustyczne przy predkosci 3 wycigg (dB(A)) / Moc akustyczna 40/ 51
przy predkosSci 3 wyciag (dB(A))

= Cisnienie akustyczne przy predkosci 4 wycigg (dB(A)) / Moc akustyczna 47 / 58
przy predkosci 4 wyciag (dB(A))

Charakterystyka techniczna

= Maksymalna moc (W) 168

= Napiecie okapu (V) 220-230
= Czestotliwo$¢ (Hz) 50

= Diugo$¢ kabla zasilajgcego (m) 1

= Zuzycie energii w trybie u$pienia (Ps) (W) 0.35

= Waga netto (kg) 9,5
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Rysunek techniczny
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Krzywa wydajnosci
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